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SWIADECTWO BADAN ODPORNOSCI NA WEAMANIE

Nr 765/AW-2015-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania odpornoéci na wtamanie prébek opisanych w rejestrze badan
znakiem 765/AW-2015, dostarczonych przez:

AVISTA

Agnieszka Kaczmarczyk

ul. Metalowa 4, 10-603 OLSZTYN

Typ wyrobu:
Avista okno RC2

PROBKA NR 1A/ 1B NORMA BADAWCZA

WYNIK Ocena zgodnosci (Klasa) wg PN-EN 1627:2012

Okno dwurzedowe, PN-EN 1628:2011

ugiecia nie przekroczone

state szklenie w oscieznicy PN-EN 1629:2011

EN1627 RC 2

brak uszkodzen dyskwalifikujgcych

(konstrukcja reprezentatywna typu) PN-EN 1630:2011

osiggniety wymagany czas oporu

Deklarowanie parametréw dla innych obiektow nalezy prowadzi¢ zgodnie

Wyniki badan odnosz3 sie jedynie do badanej prébki
i warunkéw badania

Ocena zgodnosci nie podlega akredytacji przez PCA

z dami podanymi w Zataczniku D do PN-EN 1627

Konstrukcja posiada odpornos¢ klasy
EN1627 RC 2 jezeli spetniono wszystkie nizej
wymienione warunki:

° Konstrukcja eksponowana na
atak strong zewnetrzng
(listwy przyszybowe od strony
wewnetrznej)

PRODUCENT, KOMPONENTY | ELEMENTY SKEADOWE BADANEJ KONSTRUKCJI

F Wymiary zewngtrzne (BxH):

Oszklenie (klasa wg PN-EN 356):

Okucie (Dostawca):  Nie dotyczy
Klamka okienna (Poducent):  Nie dotyczy
Wypetnienie nieprzeiroczyste  Nie dotyczy

Nr sprawozdania z badan (czesc):

P.P.U. PLASTIMET Sp. z 0.0. [848-000-01-15]
ul. Suwalska 82, 19-300 EtK

Producent [NIP]:

1275 x 2200 mm

PCW, ELITE (PLASTIMET) kombinacja:

Profil oscieznicy: EL

[profil stalowy, zamknigty 25x35x1,2 mm]
Profil Slemienia: ET

[ profil stalowy, zamkniety 19x39x1,2 mm ]

Profile ram:
(Dostawca profili)
[wzmocnienie]

IGU (P4A), wklejone

(Producent):

765/AW-2015

Data badania:  27.05.2015
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Kaczmarczyk

Zgodnie z Zatacznikiem D do PN-EN 1627:2012 konstrukcja posiada odpornos¢ klasy EN1627 RC 2 jezeli:

konstrukcja posiada pole powierzchni (B x H) nie wigksze niz:
konstrukcja posiada pole powierzchni (B x H) nie mniejsze niz:
konstrukcja jest wykonana z komponentéw wymienionych po

3,506 m?
2,104 m?
jatkami podanymi w pkt 1.6 Sprawozdania 765/AW-2015);
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